
                                       
 

Esempio di installazione freeAir100 e due freeAir Plus per ventilare un 

appartamento con due camere, due bagni e soggiorno cucina 

Planimetria: 

 

Installazione controcassa a parete per freeAir100: 

 

 

Si noti che la cassa è stata mantenuta verso 

l’interno per poter collegare i tubi di estrazione che 

vanno a servire i due bagni. Il foro muro è quindi di 

25 x 25 cm. Lo scarico condensa è esterno 

 

 

 

 

 



                                       
 

Posa tubazioni e bocchette nei bagni e carotaggio per freeAir Plus su tramezzo interno: 

 

 

 

 

 

Carotaggio per freeAir Plus con predisposizione per alimentazione elettrica: 

 

 

 

 



                                       
 

Riquadratura cassa freeAir100 in cartongesso ed elemento esterno (tinteggiabile): 

 

 

 

 

 

 

Copertura tubazioni in cartongesso e montaggio freeAir Plus: 

 

 

 

 

 



                                       
 

Montaggio freeAir Plus e tinteggiatura frontalini come colore parete: 

 

 

 

 

 

 

Montaggio freeAir100: 

 

 

 

 

 



                                       
 

 

Monitoraggio dati tramite software gratuito freeAirConnect 

 

 

UNICA SUL MERCATO CON QUESTE CARATTERISTICHE! 

Installazione facile con minimi lavori! 

Senza alcun tubo di mandata!  

Quindi zero spese di manutenzione e pulizia futura! 

Rapporto prezzo/qualità imbattibile! 

 

 

 

       


