
                                       

 
 

Esempi di utilizzo del software FreeAir Connect by Blu Martin 

 

 
 

 

 

 

 

Con un comune cavo USB ed il software gratuito FreeAir 

Connect è possibile visionare il funzionamento dell’unità di 

ventilazione nonché lo storico dei dati (fino a 8 anni) suddivisi 

per medie giornaliere e dati ogni 15 minuti  

 

 



                                       

 
 

 
 

 

 



                                       

 
 

L’interfaccia è molto semplice e lineare e anche l’utente finale può visionare lo stato dei filtri, l’umidità dell’aria e l’anidride carbonica con dei segnali semaforici 

 

 

 

T aria estrazione 

Ur aria estrazione 
T aria esterna 



                                       

 
 

Esempio di dati ogni 15 minuti. Ogni colonna ha in automatico il riferimento all’abbreviazione. Esempio: TEH: temperature Exhaust=temperatura aria esausta 

CO2: ppm di anidride carbonica  APR: pressione aria  ADY: Air Density (Densità dell’aria) 

 

 



                                       

 
 

E’ possibile generare diagrammi di funzionamento: in questo caso sono riportati i valori di CO2 in relazione ai m³ di aria trattata  

Esempio di dati giornalieri 

DL2: ore di funzionamneto in modalità Comfort 2.  DMV: Durata funzionamento in ventilazione minima (10 mc/h) 



                                       

 
 

 

DRR: Durata funzionamento in deumidificazione      DC2: Durata funzionamento in riduzione CO2      WAR: acqua rimossa in grammi 

 

 


