
   
 

Appartamento una camera 

 

Una freeAir100 e una freeAirPlus 

NB: l’estrazione in zona cottura è garantita dalla macchina che ha un’estrazione a bordo. Tale estrazione è 

comandata da flap e si apre una volta ogni ora oppure in manuale tramite pulsante centrale a bordo macchina 

o tramite WebApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Appartamento due camere 

 

Una freeAir100 e due freeAirPlus 

NB: se ci fosse un secondo bagno o lavanderia si possono portare altri due canali in quel locale. 

 

 

 

 

 

 



   
 

Camera albergo o monolocale/camera studentato 

 

Una freeAir100 

NB: i due canali da 75 possono essere sostituiti da un canale da 100 singolo (anche a vista) 

 

 

 

 

 

 



   
 

Stanza ospedale 

 

Una freeAir100 

NB: i due canali da 75 possono essere sostituiti da un canale da 100 singolo (anche a vista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Ufficio 

 

Una freeAir100 e una freeAirPlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Piano interrato 

 

Una freeAir100 con kit specifico per interrati e una freeAirPlus 

 

 
NB: la freeAir100 ha una funzione specifica per la 
gestione degli interrati. Tale funzione si attiva con 
una sequenza di tasti direttamente dalla macchina. 
La priorità diventa la gestione dell’umidità dell’aria 
con set point UR 45%. Tale funzione ottimizza il 
funzionamento e la macchina evita di immettere 
umidità dall’esterno nel periodo estivo (quando 
l’aria esterna contiene molta più umidità dell’aria 
interna)  

 


