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Istruzioni aggiornamento Firmware freeAir100  

NB: è necessario un cavo USB con attacco da USB normale a MINI-USB. 

Iniziare la procedura SENZA aver collegato la freeAir100 o freeAir Plus al pc. 

1) Scaricare il software dal sito http://www.blumartin.de/downloads/  

Per le unità freeAir100 con numero di serie fino a 15.500 scaricare la versione 1.31 (versioni solo 

con classifica 1). 

https://blumartin.de/wp-content/uploads/software/Install-freeAir-1.31.exe 

Per le unità freeAir100 con numero di serie superiore a 15.500 scaricare la versione 2.07 o seguenti 

https://blumartin.de/wp-content/uploads/software/Install-freeAir-2.07.exe 

(Sistema operativo compatibile: Windows 7, 8/8.1 e 10) 

Software 2.07  

NB: L’aggiornamento freeAir 100 con software 1.xx alla versione 2.xx non è eseguibile 

Come browser, utilizza Chrome, Firefox, Edge o Safari e non Samsung Internet o Internet Explorer. La 

web-app basata su browser è disponibile: http://www.freeAir-connect.de/ 

 

 

2) Eseguire il programma InstallfreeAir-2.07.exe e seguire le istruzioni. (Se non lo trovate, cercate 

nella sezione “download” del Vs computer). 

 

3) Una volta installato, sul desktop comparirà l’icona “Update freeAir” (vedi foto) oltre a quella del 

software freeAirConnect. Cliccateci sopra 2 volte. 

 

 

 

 

http://www.blumartin.de/downloads/
https://blumartin.de/wp-content/uploads/software/Install-freeAir-1.31.exe
https://blumartin.de/wp-content/uploads/software/Install-freeAir-2.07.exe
http://www.freeair-connect.de/
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4) Si inizia da qui:  

 

5) Seguire le istruzioni impartite dal software e collegare la bluMartin freeAir100 solo quando viene 

richiesto. Nel corso dell’installazione sarà necessario rispettare i tempi di spegnimento e 

accensione della freeAir100 (attendere spegnimento di tutti i led). 

6) Una volta caricato il nuovo firmware, spegnere la macchina (attendere spegnimento di tutti i LED) e 

poi riaccenderla. 

FARE ATTENZIONE CHE NELLE CASELLE DOVE COMPARE LA VERSIONE SOFTWARE, SIA 

LO STESSO CODICE VERSIONE. 

 


